URUN AVANTAJI

Kontrollii biiyiime ve hizh yesillenme

Ufak granillerin Poly-S Kaplama ile kontrollii
salimm saglanir.

Ufak ve homojen kaph graniillerle m2 de
yedi kat daha fazla etki.

Giibre dagiha ile uygulandiginda tiim
alanda esit dagilm.

Yiiksek coziiniirlii istiinde oynanmaya

engel degil.

Temiz, kokusuz ve fozsuz.

icerdigi magnezyum ile, disiik stressli ortamda
siirekli yesil renk korunur.

6 mm bicilehilen tiim alanlarda etkilidir.

KULLANIM TALIMATI

Kuru cim alan Gzerine uygulanir.

Uygulama sonrasi sulama yapilmasi Griiniin

daha iyi alinmasini ve ilk yesillenmenin hizl
gerceklesmesini saglar.

o Buzlu karli ve soguk havalarda uygulama yapmayiniz.

o (im bicme ekipmanlan tarafindan toplanmayr ve kinlmays
engellemek icin, bicme isleminden sonra uygulama yapiniz.
Uygulamanin, havalandirma isleminden sonra

yapiimasi granillerin hasar gérmesini engeller.

GARANTI EDILEN iCERIK

%15 TOPLAM AZOT (N)
%1,3 amonyak azotu NH4-N)
% 13,7 Ure azotu (UrN)

%5 FOSFOR (P)

%4,3 suda ¢oziniir
%15 POTASYUM OKSIT

%15 potasyum (K) suda cznir
%4 KALSIYUM (Cad)

%17,4 Kalsiyum (Ca) suda ¢gzinir

%2 MAGNEZYUM
%1,2 Magnezyum (Mg) suda ¢ozinir

URUN AGIRLIGI
25 KG

UYGULAMA DOZAJI
25 GR/M?

1 TORBA
1000 M2




