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Sualti Lambalan (Beton Havuzlar-Siy

“ECOSIimLED” Havuz Sualti Aydinlatma Lambasi. Kovansiz, Tek renkli. Gerceve beyaz ABS
veya seffaf plastikten mamul. 72 SMD LED’li; polikarbonat lamba gévdesi, epoksi PCB’si ve
1,25 m uzunlugunda 2 x 0,75’lik kablosu ile komple. 120°-1P68. Duvar montaji mevcut havuz
duvarina dubel yardimiyla direkt vidalanarak veya duvar montaj aparati yardimiyla yapilir.
Cercevesiz lamba piyasada mevcut tiim PAR56 ampullu driinlerde LED donistimii igin yedek
ampul olarak kullanilabilir. (Bkz. PARS6 LED Ampuller) Opak cerceve icin asadidaki Kod’larin
yanina “0” ilave edilmelidir.

Orin Koo and Ak Hecim
o 72 LED’li (5630) Beyaz - 23 W 051130E 1 0,835 0,005
o 72 LED’li (5630) Giin Isi§i - 23 W 051131E 1 0,835 0,005
o 72 LED’li (5630) Turkuvaz - 20 W 051132E 1 0,835 0,005
e 72 LED’li (5630) Mavi - 20 W 051133E 1 0,835 0,005
o 72 LED’li (5630) Kirmizi - 20 W 051134E 1 0,835 0,005
e 72 LED’li (5630) Yesil - 20 W 051135E 1 0,835 0,005
® Duvar montaj aparati (Opsiyonel) 051130EY01 1

“ECOSIimLED” Havuz Sualti Aydinlatma Lambasi. Kovansiz, RGB renkli. Gerceve beyaz
ABS veya seffaf plastikten mamul. 72 SMD LED’li; polikarbonat ampul gévdesi, epoksi PCB’si
ve 1,25 m uzunlugunda 2 x 0,75’lik kablosu ile komple. Kendinden Entegreli Modellerde
RGB 13, Merkezi Entegreli Modellerde RGB 16 degisik 1sik modeli. Ac-kapa veya uzaktan
kumanda ile programdan programa gecis.120°-IP68. Duvar montaji mevcut havuz duvarina
dubel yardimiyla direkt vidalanarak veya duvar montaj aparati yardimiyla yapilir. Gercevesiz
lamba piyasada mevcut tim PAR56 ampullu Griinlerde LED dontistimi igin yedek ampul olarak
kullanilabilir. (Bkz. PAR56 LED Ampuller) Opak gerceve icin asagidaki Kod’larin yanina “0”
ilave edilmelidir.
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e 72 LED’li (5630) RGB-Kendinden Entegreli-20 W 051150E 1 0,835 0,005
o 72 LED’li (5630) RGB-Merkezi Entegreli-20 W 051152E 1 0,835 0,005
o Duvar montaj aparatu (Opsiyonel) 051130EY01 1 0,835 0,005
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